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Filling station for compressed natural gas (CNG) 

Part 2: Compressor equipment 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «بسمه تعالي »

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

استانداردهاي ملي )  نشر وظيفه تعيين، تدوين و است که عهده دار مرجع رسمي کشور يقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهاتحق و مؤسسه استاندارد

 رسمي ( ميباشد.

 تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط کميسيون هاي فني مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي

تصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است که استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط واق

ي و توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علم

 صي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي کميسيون هاي فني مربوط ارسالتخص

مي نتشر ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در کميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ) رسمي( چاپ و م

 شود.

رسي در پيش نويس استانداردهايي که توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـر

که بر اساس مفاد کميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود 

 (( تدوين و در کميته ملي مربوط که توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.5مندرج در استاندارد ملي شماره ))

رايط به ش مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد که در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه

 کلي ونيازمنديهاي خاص کشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

ت و ايمني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف کنندگان، حفظ سلام

فردي وعمومي، حصول اطمينان از کيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي 

دي درجه بناستاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات کشور، اجراي استاندارد کالاهاي صادراتي و 

 آنرا اجباري نمايد.

کنندکان  همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي

اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر  سيستم هاي مديريت کيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و کاليبره کنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد

ده و بر عملكرد اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نمو

ار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات کاربردي براي ارتقاي سطح آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، کاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عي

 استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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 پيشگفتار

در كميسيون هاي  " CNGقسمت دوم: تجهيزات كمپرسور جايگاه سوخت گيري -گيري گاز طبيعي فشرده جايگاه سوخت -خودرو"استاندارد 

مورد تاييد قرار گرفته است.  21/11/82مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصد و هشتمين جلسه كميته ملي استاندارد خودرو و نيروي محركه مورخ 

به عنوان استاندارد  1371قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه قانون اصلاح  3اينك به استناد بند يك ماده 

اي ملي ايران منتشر مي شود.براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم و خدمات، استاندارده

اهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خو

 



نظر آنها  كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد

 استفاده نمود.

تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حدالامكان بين اين استاندارد و استانداردهاي در تهيه و 

 بين المللي و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

 منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است:

1- NZS 5425-1: 1994، Code of Practice for CNG compressor and refueling stations Part 1: CNG filling 

stations 

2- GE 1-118: 1998 ،Standards for CNG filling stations requirements 
 

 مقدمه

ي از اين سوخت تميز و سازگار با محيط را در مخازن ذخيره ( ما را قادر مي سازد كه بتوانيم مقدار قابل توجهCNG1استفاده از گاز طبيعي فشرده )

ندارد بر روي خودروها نگهداري نموده و به عنوان سوخت از آن استفاده نماييم. همچنين در مناطقي كه امكان انتقال گاز از طريق خط لوله وجود 

 انتقال گاز طبيعي به صورت فشرده مي تواند نيازمندي هاي ما را برطرف نمايد.

روند استفاده از خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده به خاطر مزاياي اقتصادي و زيست محيطي آن  در جهان رو به افزايش است. ويژگي هاي 

 خصوص خاص كشور ما از نظر دارا بودن ذخاير بسيار عظيم گاز طبيعي، وجود شبكه نسبتاً گسترده انتقال گاز در كشور، حجم بالاي ظرفيت توليد به

در حوزه پارس جنوبي و محدوديت هاي واردات و توزيع سوخت هاي مايع از نظر اقتصادي و اجرايي، ايران را در موقعيت ويژه اي براي گسترش 

 فرهنگ استفاده از گاز طبيعي براي مصارف حمل و نقل قرار مي دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Compressed Natural Gas 

 

 

 
 

 



 ري گاز طبيعي فشردهجايگاه سوخت گي -خودرو

 CNGجايگاه سوخت گيري تجهيزات کمپرسور - قسمت دوم

 هدف  1

ازي گاز هدف از تدوين اين استاندارد تعيين شرايط و الزامات مربوط به كمپرسورهايي است كه براي كار مداوم و با تمام ظرفيت به منظور متراكم س

و شامل كرده الكتريكي يا هيدروليكي به منظور ذخيره گاز در  مخازن ذخيره كار  مكانيكي،طبيعي طراحي شده اند. اين كمپرسورها با قواي محركه 

با  1چند مرحله اي از نوع رفت و برگشتي اغلب كمپرسورها و نه الزاماً همة آنها، د.نباش سيستمهاي كنترل و تجهيزات ضروري ايمني نيز مي

 مي باشند.سر صليبي شونده از نوع خرطومي يا  و خنك سيلندرهاي روغنكاري

 دامنه كاربــــــرد  2

اين استاندارد براي گازهاي پايه متان  موضوعات     ياري از ــبس .به كار مي رود كنند كمپرسورهايي كه گاز طبيعي را فشرده مي براياين استاندارد 

 قرارگيرد. مورد استفاده مي تواند نيز 2مثل بيوگاز

 

 

 

 

1- Multistage Reciprocating 

2- Biogas 

 مراجع الزامي -3

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد 

بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا  در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي محسوب مي شود.

در مورد بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. 

 شده مورد نظر است. مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر، آخرين چاپ و/ يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

 سوخت خودرومشخصات كيفي گاز طبيعي بعنوان  ،1382سال  6751استاندارد ملي ايران به شماره 

 قسمت اول: الزامات عموميسوخت گيري گاز طبيعي فشرده  هجايگا _استاندارد ملي ايران به شماره....... سال........خودرو 

ISO 1217:1996, Displacement compressors-Acceptance tests. 

ISO 1813:1998, Belt drives –V- ribbed belts, joined V- belts including wide section belts, characteristics and 

menthols of test. 

ISO 6743:2002, Lubricants, industrial oils and related products (class l) 

Classification part 99. 

ISO 8012:1988, Compressors for the process industry – Reciprocating 

Types – Specifications and date sheets for the designed construction. 

ANSI/ASME B31.3: 1995, Power piping. 



NFPA 493: Standard for Intrinsically Safe Apparatus for Use in Class I Hazardous Locations and Its Associated 

Apparatus 

AS 1939:1990, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment. 
AS 2784:2002, Endless wedge belt and V belt drives. 

BS 3790: 1995, Specification for endless wedge belt drives and endless        V- belt drives. 

 تعاريفاصطلاحات و   4

 :رود  يبه كار م تعاريف زيراصطلاحات و/يا واژه ها با  در اين استاندارد،

 وگازــــبي 0-6

حجم عمدة اين گاز شامل متان و دي اكسيد كربن  غير هوازي هستند. ارگانيسم هايكه حاصل تجزيه مواد آلي توسط ميكرو ،مخلوطي از گازها

 بخار آب يا گازهاي ديگر ميباشد. با مقادير كمي از سولفيد هيدروژن،

 گاز طبيعي فشرده   2- 0

 . بعنوان سوخت خودروها به دست مي آيدجهت استفاده بوده و از فشرده سازي گاز طبيعي  تان ــسوخت گازي فشرده كه پايه اصلي آن گاز م

 دکمة قطع اضطراري   0-1

جريان برق كمپرسور قطع شده و بلافاصله  ،ميسر است و پس از فشردن دكمه بهره برداركه راه اندازي مجدد آن فقط توسط  ,دكمه اي فشاري

 نيروي محرك كمپرسور قطع خواهد شد.

 مناطق پرخطر   0-0

هاي ويژه جهت ساخت بناها و نصب  احتيـاط آنها در بايد نفجار به مقداري وجود دارد كهمخلوطي از هوا و گاز قابل ا ،هامناطقي كه در آن

 تجهيزات و استفاده از منابع جرقه بعمل آيد.

 ار بالاــــفش   0-5

 .ده مي شودمگا پاسكال فشار بالا  نامي 5/7فشار گاز بالاي 

 هيدرات  0-1

 گردد. كيل ميكه از آب و هيدروكربنها تش است تركيبي

 شير قطع دستي 0-9

 شود . استفاده مياز آن  جريان گاز سريع قطع  به منظورچرخش از حالت كاملاً باز به حالت كاملاً بسته ميرسد و  دور شيري كه در يك ربع

 شير يكطرفه   0-2

 . دهد ميدر يك جهت را  يافتن سيال جريانفقط امكان شيري است كه 

 بردار بهره  0-7

اين شخص ميتواند  گيري گاز طبيعي فشرده را بر عهده دارد. عملكرد و تعميرات و نگهداري جايگاه سوخت ،وليت ايمنيئكه مس است شخصي

 مالك جايگاه نيز باشد.

 دــباي  0-64

 .اجباري است ,بر اين دلالت دارد كه انطباق با يك الزام، براي تطابق با استاندارد

 تـــايسب  0-66

 اجباري نيست بوده وتوصيه  در حد ,بر اين دلالت دارد كه انطباق با يك الزام، براي تطابق با استاندارد

 شير قطع جريان  0-62

 . استشيرهاي داراي محرك برقي  در زمرهمعمولاً  كنترل كمپرسور عمل مي نمايد. سيستمكه بصورت خودكار توسط  استشيري 



 

 از شيرينـــــگ 0-61

 ميلي گرم بر متر مكعب سولفيد هيدروژن نداشته باشد. 5ي كه بيشتر از گاز

 لزامات تأمين گازا   5

بايد براي موارد زير با تأمين كننده گاز منطقه  قبل از مرحلة انتخاب و تعيين مشخصات كمپرسور گاز طبيعي فشرده براي هر جايگاه مجزا،  5-1

 تماس حاصل گردد :

 ي گاز قابل دسترسفشار ورود  -الف

 باشد. قرارداد تأمين گاز احتياج داشته انعقاد جهت ،كننده گاز كه تأمين ديگري الزامات هر گونه -ب

 مشخصات كمپرسور الزامي است. قبل از تعيين 1-5دانستن پاسخهاي صحيح موارد بند  جهت انتخاب كمپرسورهاي مناسب، 5-2

 کيفيت گاز  5-1

مخصوصاً در كاهش ميزان خوردگي داخل مخازن و  ,رين و خشك تأثير بسيار مهمي بر ايمني عملكرد يك جايگاهاستفاده از گاز شي 5-3-1

اين  خشك و خالص باشد كه بر عملكرد تجهيزات تأثير منفي نگذارد.به اندازه اي توصيه ميگردد كه گاز  كاهش سطح تشكيل هيدرات ها دارد.

 باشد. ز نيز صادق ميتوصيه براي گازهاي ديگر از قبيل بيوگا

تجهيزات فشرده سازي گاز جايگاه جهت  قسمت ورودي درفقط مؤثر خشك كن  سيستمخشك كردن گاز را ميتوان با استفاده از يك  5-3-2

 انجام داد. حصول اطمينان از مرطوب نبودن گاز در مراحل قبل يا بعد از فشرده سازي،

 ن رفتن بوي گاز گردد.مراحل خشك كردن گاز نبايد باعث از بي  5-3-3

 بدست آورد. 1954 توان در استانداردهاي ملي ايران شمارة دربارة کيفيت گاز را مي ساير الزامات – يادآوري

 الزامات الكتريكي  1

 تأمين برق  1-6

مپرسور با تأمين كننده برق منطقه مشورت بايد طي مراحل اوليه در مورد الزامات تأمين برق ك در مراحل انتخاب كمپرسور مناسب جهت جايگاه،

پست برق  شود و در موارد و شرايطي ممكن است از سوي تأمين كننده برق، ظرفيت موجود تأمين برق در مرحلة اول در نظر گرفته مي شود.

 و تأمين شود.شده اختصاصي براي جايگاه ضروري تلقي 

 باشد. ممكن است انتخاب انواع خاصي از استارترها و موتورها لازم برق موجود، تامين انطباق با شرايط به منظور

 کمپرسور استقرار فضاي 6يطرح ريز   1-2

 قپرخطر مطاباستفاده در مناطق  براي  تمام تجهيزات الكتريكي كمپرسور بايد مناطق پرخطر محسوب ميگردد. وفضاي اطراف كمپرسور جز

 2د.باشن قسمت اول همين استاندارد مناسب

 الزامات دسترسي به کمپرسور  1-1

فضاي مناسب به منظور تامين  چيدمان آرايش و در مراحل نصب كمپرسور، جهت انجام بازرسي ها و تعميرات و نگهداري كمپرسور بايد از

 بهره گرفت.تجهيزات الكتريكي  به و دسترسي راحت كافي

                                                           

                                                                                                                               1- Delineation               

      

 ف شده استمناطق پر خطر دراستاندارد ملي ايران به شماره................. تعري -2



 

 جداسازي  1-0

 اگر كليد جدا كننده در نزديكي كمپرسور قرار ندارد، كمپرسور .پيش بيني شودروديهاي الكتريكي كمپرسور بايد تمهيدات لازم براي قطع تمام و

 . ( را داشته باشدخاموش بودن كمپرسوربايد قابليت قفل شدن در حالت باز )

 نصب کمپرسور  9

 فونداسيون  9-6

بدين  . بق آن با مشخصات و نقشه هاي سازنده كمپرسور داراي اهميت بسياري استكسب اطمينان از مناسب بودن فونداسيون و تطا  7-1-1

در نظر  ،مي كند  ار در شرايطي كه كمپرسور تحت بار با دور عادي ك صدا و خواص ضربه گيريشدت  بالانس ديناميكي، بايد ارتعاشات، منظور

 گرفته شود.

بايستي از نظر برآورده نمودن الزامات سازنده كمپرسور مورد تأييد قرار  ب كمپرسوربتوني موجود كف محل نص يدالها ايمني و تناسب 7-1-2

اجرا و تركيب نامناسب فونداسيون در نهايت منجر به هزينه هاي بعدي در تعميرات و نگهداري  ،توجه داشت كه آماده سازي بايدگيرد. 

 كمپرسور و ساير سيستمهاي گاز و لوله كشي خواهد شد.

 لوله کشي  9-2

 مطلوب و مورد نظر در جايگاه مناسب باشند.      براي استفاده در شرايط نصب و بهره برداري  شيرها و اتصالات بايد ،ها تمام لوله كشي 7-2-1

 

اسبات مهندسي استاندارد و يا استاندارد ملي به شماره ... انجام شده بايد براساس مح 1-2- 7تمام لوله كشي ها كه برطبق الزامات بند   7-2-2

 ... نيز طراحي شده باشد. 1ملي ايران به شماره

 بين اجزاء مربوطه قرار گيرند و در مورد لوله هاي جوشكاري شونده، بدون هر گونه اتصال هاي صلب بايد بصورت يكپارچه لوله كشي 7-2-3

 نبايد بين آنها نصب شده باشد. 11-2-7 اتصالات مكانيكي مطابق بندو/ يا  ياتصالاتي به جز اتصالات جوش
 

 مراجعه شود .  ANSI/ASME B 31.3  استاندارد ملي ايران به تا زمان تدوين -1

هر يك  و مورد آزمون قرار گيرند. به اجرا در آمده ... 1شمارة ايران به هاي جوشكاري شده بايد مطابق استاندارد ملي تمامي لوله كشي  7-2-4

دار )داراي  ماهر و صلاحيت افــــرادها بايد بوسيلة  تمام جوشكاري انتخاب ميگردد بايد براي تمام مراحل استفاده شود.از اين استانداردها كه 

 انجام شود. گواهي نامه(

رند و از قرار گي آزمونمورد  تخليه فشار، مربوط به تنظيم شيرهاي اطمينان برابر با فشار يها بايد پس از نصب با فشار تمام لوله كشي  7-2-5

 رعايت شود. هاي لازم ايمني كار با سيال مورد استفاده در آزمون فشار، توصيه ميگردد كه احتياط اطمينان حاصل گردد. آنان عدم نشتي

از ها و متعلقاتي كه به يك دستگاه متصل ميگردند بايد به روش مناسبي نصب و مهار گردند كه امكان بروز خرابي ناشي  تمام لوله كشي  7-2-6

 انبساط و انقباض حرارتي يا وزن خود آنها به حداقل برسد. ارتعاش،

نيروي لوله هايي كه ممكن است توسط پرسنل بعنوان تكيه گاه مورد استفاده گيرند بايد داراي حفاظ بوده و تحمل مقاومت در برابر   7-2-7

 نيوتن را بدون بروز تغيير شكل داشته باشند. كيلو 5/1حداقل 

شيرهاي يكطرفه نبايد از  يك شير قطع جريان  استفاده گردد. از براي جدا كردن هر كمپرسور بايد كمپرسور چند تايي، با سيستمهايدر  7-2-8

 .بكار روندبراي جدا سازي كمپرسورها 

                                                           

 مراجعه شود .  ANSI/ASME B 31.3  استاندارد ملي ايران به تا زمان تدوين -1
 



 لوله کشي فشار بالا  9-2-7

اعلام شده از سوي سازنده براي توصيه هاي  مطابق با  1بالاتوان از اتصالات مهره ماسوره اي فشار  هاي فشار بالا مي در لوله كشي 7-2-9-1

 استفاده نمود. دما مطابق با شرايط كاري مورد نظر، وفشار 

درصد بالاتر از فشار معمول موجود در همان  15فشار  ي كهها و اتصالات مورد استفاده بايد حداقل براي شرايط تمامي لوله كشي 7-2-9-2

 اين مقدار نبايد كمتر از مقدار تنظيم شده براي شيرهاي اطمينان تخليه فشار در آن قسمت باشد سب باشند.منا است , قسمت از سيستم

 لوله هاي فشار پايين  9-2-64

هاي فشار پايين و اتصالات بايد بر اساس حداقل دو برابر حداكثر فشار كاري در آن مقطع انتخاب شوند و اين نبايد كمتر از  تمام لوله كشي

 هاي فشار پايين بايد جوشكاري لب به لب گردند. تمام لوله كشي فشار تنظيم شيرهاي تخليه در آن قسمت باشد.

 هــــتهوي  9-1

 تهويه صورت گيرد : زير، للبه عبايد  يا محفظه اي قرار ميگيرد، اتاقكمپرسور در داخل  چون

 يا محفظهميليمتري سقف بنا  311نشت احتمالي گاز در محدوده  -الف

 به منظور كسب اطمينان از خنك سازي مناسب تجهيزات با توجه به الزامات سازنده كمپرسور -ب

1- Compression Type Fittings 
 

 تجهيزات جانبي  8

 تجهيزات زير بايد بر روي خط لوله ورودي گاز به كمپرسور نصب گردد :  8-1

 يگرشير قطع دستي قبل از همة تجهيزات د– الف 

بايد قبل از اتصال انعطاف پذير و قبل از سيستم برگشت گاز  , برابر با اولين شير تخليه فشار  باشد آن حداقلشير يكطرفه كه بايد فشار كار–ب 

 از مرحلة آخر كمپرسور نصب گردد .

 جريان را قطع كند. زمانيكه كمپرسور فعاليتي ندارد، برايشير برقي – پ

 قال ارتعاش كمپرسور به لوله هاي ورودي جلوگيري نمايد.كه از انت لرزه گير– ت

 ) در صورت نياز ( 1ضربان گير – ث

 لوله خروجي گاز كمپرسور نصب گردند : خط   بر روي تجهيزات زير باي  8-2

 هاي فشار بالا براي جلوگيري از انتقال ارتعاش كمپرسور به لوله كشي لرزه گير–الف 

 گيرد. صال انعطاف پذير قرار ميشير يكطرفه كه بعد از ات–ب 

 قرار مي گيرد. خاموش نمودن كمپرسور پس از شير يكطرفه و قبل از شير قطع جريان دستي وجهت روشن  2فشار كليد – پ

 نصب مي گردد . تجهيزات خروجي كمپرسور كليهدر انتها و پس از كه  شير قطع دستي، – ت

 داده شده است . يك نشانشكل شمارة اين تجهيزات در استقرار نمونة جانمايي   8-3

 

                                                           

1- Pulsatiom Damper 

2- Pressure Switch  



 
 مخزن تخليه ناگهاني لوله کشي کمپرسور و شيرهاي روي کمپرسور در شكل مشخص نشده اند -يادآوري

 نمونه چيدمان -1شكل

 الزامات ويـــــژه  7

 متصل به آن در هنگام كار عادي بايد از نگهدارنده هايي استفاده نمود تهيزابه منظور جلوگيري از حركت كمپرسور و تج 9-1

 شود. بايد طوري مهار شوند كه از تغيير مكان و حركت آنها جلوگيري 1راهه هاي خروجي گاز چند 9-2

1- Manifold 
وا ميباشند. با وجود اين هر تغييري كه براي ه كمپرسورهاي مورد استفاده براي گاز طبيعي فشرده اغلب همان كمپرسورهاي اصلاح شده  9-3

 شوند.طراحي و ساخته  1ملي ايران به شماره .... بر اساس استانداردبايد  مورد نياز باشد، كمپرسور CNGموارد استفاده 

 غيرهخوردگي و  دما، شرايط استفاده فشار، و مواد كمپرسور شامل روانكارها و پرداخت سطوح بايد براي بيرونيسطوح  تمامي قطعات،  9-4

 مناسب باشند.

 يكي از روشهاي زير محافظت گردد : ها و سيستمهاي كنترل كمپرسور بايد بطور مناسب در برابر شرايط جوي با تمام سيم كشي  9-5

 نصب در محفظه اي امن و مقاوم در برابر شرايط آب و هوايي -الف 

 باشد. 2 بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره..... IP44ر براب حفاظت آن حداقلنصب در محفظه اي كه درجه  -ب 

 اتصال ورودي گاز بايد محكم مهار و بسته شود تا هنگام برقراري اتصال از چرخش آن جلوگيري گردد.  9-6

ر آلات متداول وجود داشته در اطراف محل قرارگيري اتصال ورودي گاز بايد فضاي كافي جهت بستن يا باز كردن اتصال با استفاده از ابزا  9-7

 باشد و باعث اتلاف وقت و ايجاد مشكلات كاري نگردد.

 كه نياز به تنظيم دارند بايد جهت انجام اين امر در دسترس باشند. و قطعاتي اجزاء  9-8

 

 لرزه گير

شير جدا كننده 
شير  دستي
 اتوماتيك
شير 

 يكطرفه

شير تخليه 

 فشار
 نشانگر

 فشار

 دما

تجهيزات 
 سوئيچ الكتريكي

 نشانگر

 كم

 زياد



 مراجعه شود. ISO 8012تا تدوين استاندارد ملي ايران به  -1

 مراجعه شود. NFPA 493تا تدوين استاندارد ملي ايران به  -2

اجزايي كه جهت انجام تعميرات بايد از محل نصب جدا گردند بايد به نحوي ساخته و نصب گردند كه بتوان آنها را جدا  و جايگزين   9-9

 نمود.

 قرار داشته باشد. بهره برداردر دسترس  به راحتي و ابزار كنترل كمپرسور بايد ي فشاريهاكليد  9-11

 ل و ابزار دقيقسيستم کنتر  64

 تجهيز شده باشد: باشند، بايد با نشانگرهاي زير كه هر كدام نمايانگر عملكردي مشخص مي كمپرسور هر 11-1

 اول فشار سنج در ورودي مرحلة -الف 

 بر روي خروجي هر مرحلة فشرده سازيو دماسنج فشار سنج  -ب 

مكانيكي ممكن است از نشانگرهاي جريان روغن          ر ) بر روي روانكارهاي فشار سنج روغن بر روي هر سيستم روغنكاري تحت فشا -پ

 استفاده گردد.(

 وسايل كنترل تمامي سطوح روغن در كمپرسور -ت 

 زمان سنج جهت ثبت كل ساعات كار كمپرسور - ث

بوسيله مدرجي باشد كه بتوان  و بايد داراي صفحة ابقت داشته باشدمط 1ايران به شماره ..... يمل ها بايد با استاندارد مشخصات فشارسنج 11-2

 باشند. 2ها بايد از نوع پرشده با مايع و داراي ضربه گيرهاي فنري فشارسنج برابر حداكثر فشار كاري را مشاهده نمود. دوتا  2/1فشار بيش از  آن

 

 مراجعه شود AS 1939تا تدوين استاندارد ملي ايران به  -1

2- Snubber 

 باشند.  2-11بند  مفادها ( بايد داراي دامنه اي مشابه با  نگرهاي ديگر ) غير از فشارسنجنشا  11-3

 برق يا كم شدن فشار روغن، اشكال مانند قطع نيروي مواقع بروزطراحي و عملكرد سيستم كنترل كمپرسور بايد به نحوي باشد كه در  11-4

 اندازي خودكار دستگاه را دارا باشد. اين سيستم نبايد قابليت راه دستگاه را خاموش نمايد.

 .دكمه قطع اضطراري فوراً خاموش گردد بكــارگيريكمپرسور بايد هنگام  ،4-11با وجود الزامات بند   11-5

و  دير حداكثركه فشار ذخيره را بين مقا ،فشار باشند كليد كنترلكمپرسورهايي كه براي عملكرد خودكار طراحي شده اند بايد داراي   11-6

 حداقل كنترل نمايد

 زير مورد استفاده قرار گيرند : منظور كنترل مواردايمني ديگري نيز بايد به  كليدهاي ،6-11كنترل فشار اشاره شده در بند  كليدعلاوه بر  11-7

 افت فشار ورودي -الف 

 افزايش فشار ورودي -ب 

 افزايش دماي گاز خروجي - پ

 در صورت كاربرد (كم بودن فشار روغن روانكاري)  - ت

 بالا رفتن دماي روغن) در صورت كاربرد ( - ث

 روغن) در صورت كاربرد( سطح كم بودن - ج



 موتوربودن  هبار اضافتحت  - چ

نبايد امكان راه اندازي مجدد كمپرسور بصورت خودكار وجود داشته  عمل نموده و كمپرسور را خاموش نمايند، كليدهاكه هر كدام از  در حالتي

 مپرسور بايد به صورت دستي راه اندازي گردد.و ك

شير يا هر چيز ديگري  افت فشار ورودي و افزايش فشار گاز خروجي بايد بنحوي باشند كه هرگونه فيلتر، كليدهاي 1نقاط اندازه گيري  11-8

ودي بايد تا حد امكان به ورودي اولين مرحلة نقطة اندازه گيري افت فشار ور قرار نداشته باشد. كليدهاكه باعث سد جريان شود بين كمپرسور و 

 نزديك باشد. سنج كمپرسور و ورودي فشار

 2دارــاز م کليدهاخارج شدن  64-7

 باستثناء 7-11شده در بند  فهرست كليدهايساير  كه روغن كاري كم فشار و افت فشار ورودي را كنترل مي كنند،  كليد هايي بجز 11-9-1

 در تمامي مراحل از لحظة ميشود , نبايد از مدار خارج شود. ساير كليدها بايدخاموش  فشار كنترل كليدهايكي از حالتي كه كمپرسور توسط ي

 شروع به كار كمپرسور تا زمان توقف كمپرسور آماده به كار باشند.

 

 

 
1- Sensing Points 

2- Bypassing of  Switches 

صحيح  مقدارروغن ممكن است فقط در مرحلة شروع به كار كمپرسور از مدار خارج شود ولي فشار  پايين بودنمربوط به حالت  كليد  11-9-2

 فشار روغن بايد قبل از اينكه كمپرسور تحت بار قرار گيرد مشخص و تثبيت گردد.

 از مدار خارج شود. ،3-11افت فشار گاز ورودي ممكن است فقط براي برآورده كردن الزامات بند  كليد 11-9-3

كمپرسور نبايد قابليت شروع به كار با فشار ورودي كمتر از حداقل فشار تنظيم شده را داشته باشد و پس از بوجود آمدن هر موردي   11-11

 بايد خاموش شود. 2-11و  1-9-11مطابق بندهاي 

اين مقدار  مپرسور فراهم نمايد.افت فشار گاز ورودي بايد به حدي باشد كه همواره فشار گاز مثبتي در ورودي ك كليدنقطة تنظيم   11-11

تنظيم بالاتري براي حفاظت از شبكه  ممكن است كه از سوي تأمين كننده گاز نقطة درصد فشار معمول ورودي باشد.51معمولاً نبايد كمتر از 

 ور استفاده گردد.سيستم تأمين گاز كمپرس از افت فشار ديگري بصورت مجزا در قسمت قبل كليد از يا اينكه گازرساني اعلام گردد،

 استفاده گردد. بايد از نشانگرهايي كه علت خاموش شدن كمپرسور را نمايش مي دهند، 11-12

 جلوگيري از ورود هوا  66

يرات تعم و احتياط كافي در مراحل انجام نگهداري و جايگزين آنها نيستند هودــب  11الزامات زير بعنوان مواردي اضافي بر الزامات بند   11-1

 بسيار اهميت دارد.  پرسور  براي جلوگيري از ورود هواكم

 : تمامي كمپرسورها بايد را پوشش ميدهند، 3-11به غير از كمپرسورهايي كه الزامات بند  11-2

 ثانيه باشد. 5 فاصلة زماني بين شروع به كار كمپرسور و باز شدن شير كنترل وروديحد اكثر  -الف

 ثانيه باشد 5 كمپرسور و باز شدن شير كنترل ورودي توقفبين فاصلة زماني حد اكثر  -ب



در اين زمان شير ورودي توسط كمپرسور بسته ميشود و كمپرسور به مكش  بعضي از انواع كمپرسورها ميتوانند در حالت بي بار كار كنند. 11-3

محفظة ميل لنگ  طريق )اگر از ميشود شاتونهاا از اطراف اين عمل باعث ايجاد مكش در مرحلة اول ميشود كه خود باعث ورود هو ادامه ميدهد.

 .در معرض هوا باشند(

 بايد اقدامات زير انجام گردد: براي جلوگيري از ورود هوا در اين نوع كمپرسورها،

ميل لنگ و درزبندها  طراحي مقاومت محفظة با جريان تنظيم شده اي از گاز كه در محدودة )كارتر( ميل لنگ ايجاد فشار مثبت در محفظة -الف

 باشد.

 مقدار اين جريان گاز بايد طوري باشد كه فشار مثبت در تمامي دوره عملكرد بي بار كمپرسور باقي بماند. -ب

 تثبيت گردد. باشد، فشاري كه در ارتباط با سيستم كنترل مي كليداين فشار مثبت بايد توسط  -پ

 الزامات ايمني 62

 

نصب  كه در تمام حالات قابل دسترس باشد، بايد در مجاورت كمپرسور به طوري اري از نوع راه انداز مجدد دستي،يك دكمة قطع اضطر 12-1

 گردد.

 ميباشد. بدر مجاورت در خانه و معمولاً محل نصب اين دکمه بر روي ديوار بيرون کمپرسور – يادآوري

 ايجاد گردد. گاز يا كمپرسور، هاي يچكدام از سيستمنبايد فشاري كمتر از فشار اتمسفر در ه تحت هيچ شرايطي،  12-2

 درجه سلسيوس بيشتر باشد. 211نبايد از  و دماي گاز خروجي هر مرحله، هكمپرسور بايد خنك كاري شد هايسيلندر  12-3

خنك كن  ي كمپرسور،مگر اينكه بعد از هر كدام از مراحل داخل يك خنك كن گاز بايد پس از آخرين مرحلة فشرده سازي نصب گردد،  12-4

هاي حرارتي هوا / گاز يا  مبدل گردند. تأمين مي از سوي سازنده، ها بعنوان جزيي از كمپرسور  اين خنك كن مخصوصي طراحي شده باشد.

 آب /گاز ممكن است مورد استفاده قرار گيرند

جهت بازرسي و تميزكاري در دسترس باشد و يا  ,نلوله كشي خنك كن ها بايد در برابر خوردگي مقاوم باشد و همچنين طرف خنك كننده آ

 اينكه به راحتي قابل برداشتن باشد.

هاي حرارتي آب / گاز بايد داراي وسيله اي براي حفاظت در برابر افزايش فشار بر روي قسمت آب باشند تا سلامت محفظة مبدل  مبدل  12-5

 حرارتي حفظ گردد.

جدا كننده ها بايد بعد از هر  را از گاز جدا نمايد. 1آب و چگاليده ها خنك كن نصب گردد تا روغن،يك جدا كننده بايد بعد از آخرين   12-6

 خنك كن داخلي كمپرسور نيز نصب گردند.

گازي كه همراه چگاليده ها خارج  بايد تمهيداتي براي جداسازي و جمع آوري مايع چگاليده خروجي از هر جداكننده در نظر گرفته شود.  12-7

 بايد ترتيبات مناسبي جهت دفع مناسب چگاليده ها و گاز محلول داخل آن به كار برد. ردد بايد مجدداً به خط لوله ورودي گاز تزريق گردد.ميگ

بي خطر و  بازكردن جداكنندها در حالت تحت فشار نبايد امكان پذير باشد يا آنها بايد از نوعي باشند كه سرويس آنها در حالت تحت فشار،

 باشد.ايمن 

 

                                                           

چگاليده ها مي تواند آب، روغن يا هيدروكربنهاي سنگين )كه تحت فشار بالا به حالت  -1

 مايع درآمده اند( باشد.



گاز بايد به خط ورودي بازگردانده شده و بايد بنحوي اين عمل به انجام رسد كه  ،تخليه و بازيافت گاز باشداگر كمپرسور داراي سيستم   12-8

 بيش از فشار طراحي يا عمل كردن شيرهاي كاهش ،يعني باعث افزايش فشار باعث هيچگونه افزايش فشار در قطعات سيستم ورودي گاز نشود.

اندازه مناسب جهت اطمينان  هشير يكطرفه ب يك روشي ايمن و با استفاده از ابايد ب ، اين كاردر فضاي آزاد باشد گاز اگر محل تخليه فشار نگردد.

 باشد. پارچهاين سيستم ممكن است با سيستم چگالنده يك انجام شود. از حفظ فشار مثبت داخل كمپرسور،

 د.نقوانيني وجود داشته باشد که بايد مورد نظر قرار گير يدهاز به هواي آزاد و جمع آوري مايعات چگالممكن است براي تخليه گ -يادآوري

 شيرهاي اطمينان تخليه فشار  62-7

يير د تا از دسترس و امكان تغنتنظيمات شيرها بايد مهر و موم باش بر روي شيرهاي اطمينان تخليه فشار نبايد اهرم دستي نصب گردد.  12-9-1

 توسط افراد غير مجاز دور باشد. آنها يافتن

هاي آنها بايد بطور  شيرها و لوله كشي بايد شير اطمينان تخليه فشار مناسب از نوع فنري نصب گردد.فشرده سازي در هر مرحله   12-9-2

فشار تنظيم بايد  براي مراحل مياني، اشند.ها و نيروهاي توليد شده در زمان تخليه مناسب ب صحيح تعيين اندازه و مهار شوند تا براي جريان

شير اطمينان آخرين مرحله ميتواند بر روي  بالاتر از فشار تخليه گاز بوده و نبايد بالاتر از حداكثر فشار مجاز كاري باشد. درصد15حداقل 

 .مگا پاسكال( 8/24عمولاً ) ممحسوب شوند  كمپرسور جزو لاينفكتمام شيرهاي اطمينان بايد  بالاي فشار تخليه باشد. درصد11

 خطوط تخليه  62-64

 تحمل فشار به گونه اي باشد كه فشاري كه ممكن است در آن وجود داشته يا افزايش يابد، هر لوله تخليه بايد از نظر اندازه و محدودة 12-11-1

طح خط تخليه اي كه به دو يا چند شير تخليه فشار س اندازة باعث كاهش ظرفيت تخليه يا افزايش فشار از محدودة تحمل فشار لوله نگردد.

با توجه به مقدار مجاز افت فشار  بايد بر اساس مجموع سطوح خروجي آن شيرها متصل است و ممكن است همزمان عمل تخليه را انجام دهند،

 تعيين گردد. در سطوح پايين دست

قات آنها بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه عكس العمل آنها در هنگام خطوط تخليه به همراه پايه ها و نگهدارنده ها و متعل  12-11-2

 به اتصالات يا لوله كشي نگردد. زدنتخليه گاز باعث آسيب 

جلوگيري  خطوط تخليه شيرهاي اطمينان بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه از جمع شدن مايعات در هر نقطه داخل سيستم  12-11-3

 بعمل آيد .

سازه اي نشود و بايد مجهز به کلاهك   طوط تخليه گاز کمپرسور بايد در جهت عمودي تخليه شوند تا باعث برخورد با هيچ خ - يادآوري

 باران باشند.

 تسمه هاي انتقال نيرو  62-66

 تسمه ها بايد در برابر روغن مقاوم باشند و بر روي آنها حفاظ نصب گردد.

ملي ايران )بر اساس الزامات استاندارد  ندـدر برابر آتش و ضد جرقه باش مقاوم خل مناطق پر خطر هستند بايدكه دااستفاده شده ,تمام تسمه هاي 

 .(1به شماره ......

 

 

 

 



 

 نشانه هاي ايمني   61

 ،نصب گرددکمپرسور  منطقة انتي متر بايد در مجاورتـس پنجبه ارتفاع حداقل  يبا حروف«  سيگار كشيدن ممنوع» يك نشانه   61-6

 شوند. بطوريكه در سطح ديد اشخاصي باشد که به اين منطقه نزديك مي

بايد در  سانتيمتر 5/7ارتفاع  تقريبي  به يبا حروف يك نشانه اخطار سيستم راه اندازي خودكار وجود دارد، هنگاميكه بر روي كمپرسور 13-2

 طار بايد حاوي اين اطلاعات باشد :مضمون اين اخ اتاق كمپرسور نصب گردد. يدر جلوو سطح ديد چشم 

 !خطار ا

 کمپرسور در هر لحظه ممكن است

 شروع به کار کند .

 

 روشن كردن كمپرسور را بر عهده دارند بايد احتياط نمايند كه در هنگام روشن كردن كمپرسور،افرادي كه وظيفة، ايمني بيشتر و بعنوان احتياط

 بايد متن اخطاري بر روي كليد راه اندازي نصب گردد براي اين منظور، نكند.هيچ كس بر روي كمپرسور كار 

 

 مراجعه شود BS 3790 يا  ISO 1813تا تدوين استاندارد ملي به  -1

 سانتيمتر مشخص گردد. 5/2ارتفاع حداقل  هدكمة قطع اضطراري بايد بوسيله نشانه اي بطور واضح با حروفي ب  13-3

 زيآزمون و راه اندا    60

يا يك استاندارد  ... 1شمارةايران به استاندارد ملي و  آزمون و عملكرد كمپرسـور بايد با تـوجه به روشهـاي تعييـن شده توسط سـازنـده  41-1

 مشابه انجام گردد.

 اشد.ممكن است مشكلاتي بخاطر رطوبت بوجود آيد كه به اقدامات اصلاحي احتياج ب در حين استقرار و راه اندازي،  14-2

 قبل از راه اندازي کمپرسور اطمينان حاصل نماييد که تمام الزامات قانوني اين کار رعايت گرديده باشد -يادآوري

 

 

 مراجعه شود BS 2790يا  ISO 1813تا تدوين استاندارد ملي به  -1

 

 بهره برداري  65

 

 د.با كمپرسورها كار كنن مجاز هستند,فقط كاركنان آموزش ديده و مجرب   15-1

بايد بصورت دوره اي  خاموش شدن و شرايط اضطراري كه مربوط به تمام عملكردهاي كمپرسور است، رويه هاي شروع به كار، 15-2

 مرور گردد. بهره بردارهاتوسط 

 بايد استفاده گردد. است مشخصات و نوع مورد نظر سازنده كه مطابق هايي فقط از روغن  15-3

 در مورد روغن کمپرسورهاي گاز توضيح ميدهد. 6يران به شماره .....ملي ا استاندارد -يادآوري

 ثبت و نگهداري شوند. بايد غيره آزمونهاي فشار و تعميرات، بازديدها، هاي اصلي، بازرسي سوابق گزارشات مصرف روغن، 15-4



 «در حال تعميرات » 

لطفاً دستگاه را راه 

 اندازي نكنيد .

 دقت شود كه بر روي تجهيزات تخليه فشار بر اثر بايد  ات تخليه فشار دقت لازم بعمل آيدبايد براي جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيز  15-5

 نشود. پوشيده باعث اختلال عملكرد آنها شود، ميتواند  ريزش رنگ يا انباشتگي آلودگي كه

از  باشد، كه شدت صدا بيشتر از حد استاندارد مي    هاي كمپرسور  كاربرها و كاركنان تعميرات و نگهداري بايد در هنگام حضور در اتاقك  15-6

 هاي حفاظتي استفاده نمايند. گوشي

 تخليه شوند. بايد بصورت دوره اي، ها چگاليده انباشته هاي  15-7

 .اشاره شده است NZGCP 2 2روش اجرايي آن در  - يادآوري

 

 مراجعه شود. ISO 6743تا زمان تدوين استاندارد ملي ايران به شماره  -1
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 تعميرات و نگهداري   61

مسؤول جايگاه بـايد اطمينان حاصل نمايد كه تمام دستورالعملهاي مربوط به بهره برداري كمپرسور و تعميرات نگهداري رعايت شده اند و  16-1

 كمپرسور با تمام متعلقات آن و تجهيزات ايمني در شرايط كاري مناسب قرار دارند.

 تعميرات و نگهداري فقط بايد توسط پرسنل مجرب و آموزش ديده انجام پذيرد.امور مربوط به  16-2

 انجام پذيرد. بايد زمانيكه كمپرسور خاموش است، غير از تنظيمات حين كار،ه ب تمام امور تعميرات،  16-3

 ليه گردد.بايد كمپرسور از تمامي منابع فشار جدا و كاملاً تخ قبل از پياده نمودن هر جزء تحت فشار،  16-4

 مجموعة كمپرسور بايد تا حد امكان تميز و عاري از روغن و گرد و غبار نگهداري گردد.  16-5

( قفل شده و هر كار  مدار ) قطع بايد كليد اصلي در حالت باز  شود، زمانيكه بر روي كمپرسورهاي با موتور الكتريكي تعميرات انجام مي  16-6

بعلاوه بايد يك علامت اخطار با متن مشابه متن زير بر روي تجهيزات راه  انجام گردد. مثل برداشتن فيوزها، مايد،ديگري كه ميتواند جريان را قطع ن

 اندازي نصب گردد.

 

 

 

 

در  بازديد تجهيزات ايمني كمپرسور بايد جزيي از برنامه مدون تعميرات و نگهداري باشد. تا از عملكرد صحيح آنها اطمينان حاصل گردد.  16-7

 د.نجايگزين گرد سطح ايمني مشابه،داراي فقط بايد با وسايلي  لي در صورت انجام اين كار،اين حال نبايد تجهيزات را از مدار خارج كرد و

يكه از دامنة دقت خود خارج صورتها بايد بصورت دوره اي و با توجه به ميزان دقت آنها مورد كنترل قرار گيرند و در  ها و دماسنج جفشار سن

 ه باشند بايد جايگزين گردند.شد

جلد اول استاندارد جايگاه سوخت  2-3-9طبق بند تمام شيرهاي اطمينان بايد با توجه به توصيه هاي سازنده و در فواصل زماني مشخص  16-8

 مورد آزمون قرار گيرند تا عملكرد صحيح آنها مشخص گرددگيري گاز طبيعي فشرده )الزامات عمومي( 



خوردگي يا هر گونه عيوب احتمالي ديگر مورد بازرسيهاي  وجود بر روي كمپرسورها بايد از نظر عدم وجود علائم خستگي،م 1پولكهاي 61-9

 قرار گيرند. دوره اي

هاي مياني و مخازن آب ( بايد به طور منظم  خنك كن سطح انتقال گرما ) بطور مثال براي جلوگيري از افزايش دماي گاز خروجي،  16-11

 كاري بايد مشخص گردد. براي هر دستگاه فاصله زماني بين تميز كاري شوند. تميز دند و در صورت لزومكنترل گر

 .تجهيزات الكتريكي كه در مناطق پرخطر قرار گرفته اند احتياج به بازرسي دوره اي منظم جهت حصول اطمينان از ايمني آنها دارند 16-11

 ها نشانه گذاري و دستورالعمل    17

اين نشانه ها   دسترس باشند.در  كاملاً قابل رؤيت و  پس از نصب كمپرسور، وها بايد داراي نشانه گذاري دائم و واضح باشند كمپرسور 17-1

 بايد شامل موارد زير باشد :

 نام تجاري سازنده –الف 

 مدل دستگاه –ب 

 شمارة سريال يا ماه و سال توليد –پ 

 مكعب در ساعت متر ر حسببظرفيت نامي در فشار ورودي مشخص شده  –ت 

 بر حسب دور در دقيقهدور كاري  –ث 

 . مجموعه كمپرسور تأمين نشده باشد ءدر صورتيكه موتور جز ,قدرت موتور مورد نياز – ج

 حداكثر و حداقل فشار ورودي – چ

 حداكثر فشار خروجي – ح

 نشانه هاي  الكتريكي در صورت نياز – خ

 نترل بايد موارد زير موجود باشد:سيستم ك در داخل محفظة  17-2

 نقشة سيم كشي سيستم كنترل - الف

 تمام اجزاي قابل تنظيم مثل تايمر ،كليدهاي ايمني و غيره فهرست سوابقي از تنظيمات و - ب

 اين دستورالعمل دد.بهره برداري و سرويس دستگاه از طرف سازنده ارائه گر راه اندازي، هاي نصب، به همراه كمپرسور بايد دستورالعمل  17-3

 ها بايد شامل موارد زير باشند :

 فشار و دماي حداكثر و عادي - الف

 توان مورد نياز دستگاه و ساير داده هاي طراحي  -ب

 مشخصات روانكاري  -پ

 رويه هاي راه اندازي و آزمون  -ت

 رويه هاي بهره برداري شامل رويه هاي شرايط اضطراري  -ث

 امي كليدهاي كنترل و ايمنيتنظيم و عملكرد تم  -ج

                                                           

1-Burst Disc 


